
CARATTERISTICHE TECNICHE
* Costruito in acciao inox

* Resistenze esterno vasca

* Vasche stampate con spigoli arrotondati per contenere recipienti GN alti 150 mm, 
dotate di tacche livello acqua

* Scarico acqua nella parte posteriore dell'apparecchiatura, comandato da un 
rubinetto con valvola a sfera posizionato sul cruscotto

* Dispositivo di sicurezza contro apertura accidentale della valvola di scarico

* Protezione da surriscaldamento

* Dotata di piedi regolabili, può essere disposta a parete o ad isola

* Vano attrezzabile con porte

TECHNICAL SPECIFICATIONS
* Made of stainless steel

* External heating elements

* The tanks are pressed with rounded edges in order to hold GN 150mm high 
containers, and are equipped with water level notches

* Water drain in the rear of the appliance controlled by a tap with ball valve on the 
panel

* Safety device for preventing accidental opening of the drain valve

* Protection against overheating

* Equipped with adjustable feet. It can be positioned by the wall or combined with 
other appliances as a central island.

* The base unit can be equipped with doors
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DATI TECNICI / TECHNICAL SHEET
Potenza / Power kW 1,3

Frequenza / Frequency Hz 50-60

Tensione / Voltage V 230 1 ~

Capacità Vasca / Tank Capacity GN1/1

Dimensione Vasca / Tank Dimensions cm 30,6x50,8x16,5

Tipo Vasca / Tank Type AISI 304

Larghezza / Width cm 80

Profondità / Depth cm 45

Altezza / Height cm 90

Larghezza Imballo / Packaging Width cm 84

Profondità Imballo / Packaging Depth cm 52

Altezza Imballo / Packaging Height cm 116

Peso Netto / Net Weight kg 26,5

Peso Lordo / Gross Weight kg 39

Volume / Volume m³ 0,51
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