
TECNO70
616011 PIN35E7
PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE

2 ZONES ELECTRIC INDUCTION COOK TOP

CARATTERISTICHE TECNICHE

* Costruito in acciao inox
* Piano in vetroceramica sigillato ermeticamente
* Accostabile ad altre apparecchiature attraverso appositi giunti
coprifuga

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Made of stainless steel
* Hermetically sealed glass ceramic top
* It can be matched with other appliances by means of special joint
elements



TECNO70
616011 PIN35E7
PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE

2 ZONES ELECTRIC INDUCTION COOK TOP

DATI TECNICI / TECHNICAL SHEET
Alimentazione / Power Supply  Elettrico-Electric

Tipo Piano / Boiling top type  Induzione-Induction Cook Top

Potenza / Power kW  7

Numero Zone Cottura / Number of Cooking zones n°  2

Potenza Zone Cottura / Cooking Zones Power n°x kW  2x3,5

Frequenza / Frequency Hz  50-60

Tensione / Voltage V  400 3 ~

Tipo Materiale Ripiano / Work Top Material  AISI 304

Spessore Materiale Ripiano / Work Top MaterialThickness  10/10

Tipo Finitura / Exterior Finish  Scotch Brite

Ø Minimo Fondo Pentola / Pan Bottom Minimum Ø cm  12

Ø Max Fondo Pentola / Pan Bottom Maximum Ø cm  28

Temperatura Ambientedi Funzionamento / Working EnvironmentTemperature °C  +5/+40

Umidità Relativa MaxAria / Air Maximum RelativeHumidity %  30-90

Larghezza / Width cm  35

Profondità / Depth cm  70

Altezza / Height cm  28

Larghezza Imballo / Packaging Width cm  79,0

Profondità Imballo / Packaging Depth cm  41,0

Altezza Imballo / Packaging Height cm  53,0

Peso Netto / Net Weight kg  31,0000

Peso Lordo / Gross Weight kg  36,0000

Volume / Volume m³  0,1700


